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东海岛 15 万 m3/d 自来水厂工程位于位于湛江市东海岛东山镇调伦村东海大道以北、什足河以东、规划东成大道以南。南侧紧邻东海大道，交通较便利。
项目红线总占地面积10.03hm2，其中一期建设用地面积7.49hm2，预留用地面积2.54hm2，预留用地将用于二期开发。总建筑面积40300 m2，构建筑物占地面积36730 m2，建筑容积率21.7%，建筑密度19.83%，绿化率57%。包括水处理构筑物、泥线构筑物和辅助生产构筑物三部分，建设内容主要包括提升泵站 1 座、高锰酸钾、粉末活性炭间一座、混合絮凝平流沉淀池 1 座、均粒滤料砂滤池 1 座、砂滤池冲洗泵房 1座、清水池 2 座、二级泵房 1 座、综合加药间 1 座、反冲洗废水调节池 1座、反冲洗废水浓缩池 2 座、污泥平衡池 2 座和污泥脱水车间 1 座，管理中心1座，门卫室1座等工程内容。
根据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》等有关法律法规的要求，2016年10月，湛江开发区园区建设投资有限公司委托深圳鹏达信能源环保科技有限公司编报《东海岛15万m³/d 自来水厂工程水土保持方案报告书》；2017年3月22日，湛江市水务局以“湛水水保安监﹝2017﹞22号”对该方案报告书准予批复。
2020年9月，建设单位委托广东环晟水利环境科技有限公司开展本工程水土保持监测工作，监测单位根据《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》及相关文件开展水土保持监测工作。2012年12月监测单位编制完成了《东海岛15万m³/d 自来水厂工程监测总结报告》。
根据最终的监测结论，本项目扰动土地整治率为100%，水土流失总治理度100%，土壤流失控制比1.0，拦渣率99%以上，林草植被恢复率100%，林草覆盖率57%。水土流失六项指标基本达到方案设计的目标值。
在现场勘查、资料收集等过程中，建设单位、监理单位等有关单位对监测工作提供了积极的帮助，在此表示感谢。
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水土保持监测特性表
	主体工程主要技术指标

	项目名称
	东海岛15万m³/d 自来水厂工程

	建设规模
	项目红线总占地面积10.03hm2，其中一期建设用地面积7.49hm2，预留用地面积2.54hm2，预留用地将用于二期开发。总建筑面积40300 m2，构建筑物占地面积36730 m2，建筑容积率21.7%，建筑密度19.83%，绿化率57%。
	建设单位、联系人
	湛江开发区园区建设投资有限公司

	
	
	建设地点
	湛江市东海岛东山镇调伦村东海大道以北、什足河以东、规划东成大道以南

	
	
	所属流域
	珠江流域

	
	
	概算总投资
	4.32亿元

	
	
	工程工期
	2017年6月至2020年12月

	水土保持监测指标

	监测单位
	广东环晟水利环境科技有限公司
	联系人及电话
	陆玲 15812372721

	自然地理类型
	丘陵、平地
	防治标准
	三级

	监测内容
	监测指标
	监测方法（设施）
	三色评价得分
	92.38（绿色）

	
	1.水土流失状况监测
	地面观测、实地量测、遥感监测和资料分析
	2.防治责任范围监测
	实地量测、遥感监测、资料分析

	
	3.水土保持措施情况监测
	实地量测、遥感监测、资料分析
	4.防治措施效果监测
	实地量测、遥感监测、资料分析

	
	5.水土流失危害监测
	实地量测、遥感监测、资料分析
	水土流失背景值
	500t/km2·a

	方案设计防治责任范围
	10.40hm2
	容许土壤流失量
	500t/km2·a

	水土保持投资
	1060.08万元
	水土流失目标值
	500t/km2·a

	水土保持措施
实施情况
	工程措施：表土剥离1.73万m3，表土回填1.73万m3，基坑排水工程1600m，洗车池1座，雨水管网2520m。
植物措施：全面整地面积5.76hm2，园林绿化面积3.22hm2，撒播草籽面积2.54hm2，浆砌片石护坡0.32hm2。
临时措施：沉砂池4座，临时排水沟1890m，彩条布6400m²，土袋拦挡1020m。

	监测结论
	防治效果
	分类指标
	目标值
	达到值
	实际监测数量

	
	
	扰动土地整治率（%）
	90
	99.7
	防治措施面积hm2
	5.76
	永久建筑物及硬化面积hm2
	4.27
	扰动土地总面积hm2
	10.03

	
	
	水土流失总治理度（%）
	82
	100
	实际防治责任范围面积hm2
	11.55
	水土流失总面积hm2
	10.03

	
	
	土壤流失控制比
	1.0
	1.0
	工程措施面积hm2
	0
	容许土壤流失量t/km2·a
	500

	
	
	拦渣率（%）
	90
	99
	植物措施面积hm2
	5.76
	监测土壤流失情况t/km2·a
	500

	
	
	林草植被恢复率（%）
	92
	100
	可恢复林草植被面积hm2
	5.76
	林草类植被面积hm2
	5.76

	
	
	林草覆盖率（%）
	17
	57
	实际拦挡弃渣量万m3
	0
	总弃渣量万m3
	0

	
	水土保持治理
达标评价
	工程施工过程中，按照水土保持的设计要求，布置临时排水沟、临时覆盖措施控制施工过程中水土流失现象，施工过程中没有产生严重的水土流失危害，工程的绿化等各类措施都已基本落实，有效的控制了水土流失。
建筑物区、道路及管线区、绿化区、预留用地区、施工营造区按设计要求落实了各项水土保持措施，项目区施工扰动区域基本得到治理，各项措施运行良好。
临时堆土区通过布置土袋拦挡、排水沟、植被恢复措施等多项水土保持措施，项目区得到有效治理。水土流失六项指标达到方案设计的防治目标。

	
	总体结论
	工程实施过程中，采取工程措施、植物措施、临时措施相结合对工程施工扰动区域进行治理，有效控制了因工程建设造成的水土流失。

	主要建议
	通过对项目区的全面调查监测，本工程水土保持方案设计的各项水土保持措施基本得到落实，运营管理单位应加强水土保持设施的管理，确保水土保持设施正常运行并发挥效益。
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1、建设位置
东海岛15万m³/d 自来水厂工程位于湛江市东海岛东山镇调伦村东海大道以北、什足河以东、规划东成大道以南。
[image: ]
图1.1- 1项目区地理位置图
2、技术指标
项目红线总占地面积10.03hm2，其中一期建设用地面积7.49hm2，预留用地面积2.54hm2，预留用地将用于二期开发。总建筑面积40300 m2，构建筑物占地面积36730 m2，建筑容积率21.7%，建筑密度19.83%，绿化率57%。包括水处理构筑物、泥线构筑物和辅助生产构筑物三部分，建设内容主要包括提升泵站 1 座、高锰酸钾、粉末活性炭间一座、混合絮凝平流沉淀池 1 座、均粒滤料砂滤池 1 座、砂滤池冲洗泵房 1座、清水池 2 座、二级泵房 1 座、综合加药间 1 座、反冲洗废水调节池 1座、反冲洗废水浓缩池 2 座、污泥平衡池 2 座和污泥脱水车间 1 座，管理中心1座，门卫室1座等工程内容。项目主要技术指标见表1.1-1。
表1.1-1                  项目主要经济技术指标
	序号
	项目
	单位
	数值
	备注

	1
	规划总用地
	hm2
	10.03
	

	1.1
	规划建设用地
	hm2
	7.49
	

	1.2
	预留用地面积
	hm2
	2.54
	

	2
	总建筑面积
	m2
	40300
	

	3
	综合容积率
	%
	21.7
	

	4
	总建筑密度
	%
	19.83
	

	5
	绿地率
	%
	57
	

	6
	机动车泊位数
	个
	540
	

	7
	非机动车泊位数
	个
	250
	



3、 项目投资
本项目总投资43201.85万元，其中土建投资17773.82万元，建设资金的 70％由国内银行贷款，30％企业自有。
4、项目组成及布置
根据生产区场地情况以及主要设施情况，水厂主要分为4个区域。 
(1) 南面是入口区，主要是水厂主入口和管理中心。入口区紧邻东海大道布置，方便出入管理。 
(2) 中东部是生产区，混合反应沉淀池、砂滤池、清水池等生产构筑物向由北向南依次布置。一期设施在东部，二期设施预留在中部； 
(3) 东面是辅助设施区，布置综合加药间、排泥水处理设施等。 
(4) 北面为生物预处理预留地，滤池和清水池间预留深度处理用地。 
（一）建筑物布置
该区占地面积为1.96hm2，建设内容包括生产构筑物包括水处理构筑物、泥线构筑物和辅助生产构筑物三部分。主要包括提升泵站 1 座、高锰酸钾、粉末活性炭间一座、混合絮凝平流沉淀池 1 座、均粒滤料砂滤池 1 座、砂滤池冲洗泵房 1座、清水池 2 座、二级泵房 1 座、综合加药间 1 座、反冲洗废水调节池 1座、反冲洗废水浓缩池 2 座、污泥平衡池 2 座和污泥脱水车间 1 座，综合管理楼1座，门卫室1座等工程内容。除综合管理楼为2层办公楼外，其它厂房及附属设施均为1层，建筑物高度在3.85~12.2m之间。
水处理构筑物位于红线范围内东部，从北向南依次布置，包括进水泵房、机械混合池、絮凝池、平流沉淀池、V型滤池、清水池、配水泵房。
泥线构筑物设在水厂红线区域的西侧中部，包括回流水池及泵房、排泥池、污泥提升泵房、集水池、浓缩池、脱水机房等。
辅助生产构筑物加药间（加混凝剂、加碱剂）、高锰酸钾及粉炭投加间、次氯酸钠投加间位于水厂红线区域的西北侧；综合楼及门卫位于水厂红线区域的西南侧。
（2）基坑设计
根据主体设计，厂区内进水提升泵房吸水井、进水提升泵房、折板絮凝、平流沉淀池 接触池、清水池、V型滤池、配水泵房吸水井、配水泵房、回流水池、排泥池、浓缩池需开挖基坑，基坑面积为1.78hm2，基坑深度在0.85-11.6m之间，具有放坡条件的场地采用1:1或1:1.5放坡+土钉墙支护；受限的场地采用拉森Ⅳw钢板桩+支撑支护方式。
（二）道路及管线布置
该区域包括厂区内道路及两侧管线、停车场、厂区入口等组成，本区占地面积2.31hm2。
（1）道路及两侧管线
水厂内各构筑物之间通过厂区道路相连，厂区内共有 19 条道路，道路宽度分10m，8m,6m，4m布设，道路总长为2780m，占地面积1.84hm2，道路定线均为直线，均不设置加宽及超高。厂区道路供厂内巡视、检修、污泥运输使用，厂区每日交通量为3 次的20 吨污泥运输车及日常工作人员使用的小型车辆。厂内道路计算行车速度为15km/h，路口转弯缘石半径一般采用6m。
（2）停车场及广场
本项目综合楼南侧为楼前广场，设置有机动车、非机动停车位，供日常工作人员使用的小型车辆和非机动车进出及停放等，停车场及广场占地面积0.46 hm2。
（2）厂区入口
厂区内设大门两座，南侧中部红线一座，设传达室一座。东南侧红线一座，起到消防及运输的作用。大门主出入口宽10m。
（三）绿化布置
厂区绿化面积共5.76hm2，包括区内一期绿化和二期预留用地。一期主要的建设内容为园林绿化，包括建筑旁绿地、公共绿化及道路绿化，绿化面积3.22 hm2，二期预留用地占地面积2.54 hm2，本次开发对其统一进行场地平整，并绿化为草坪。
本工程绿化设计的主要内容为水厂区的绿化布置及景观设计。根据各项休息服务的配套设施，以及道路、停车场、入口处的合理安排，整个厂区的绿化布置主要分为两种：一种是自然式布置，主要是从入口至管理中心的厂前区地块范围内；另一种是沿道路规则式的布局。
自然式布置中运用各种植物本身的形态、色彩特点等营造出不同的氛围，如院落内几棵棕榈，利用了棕榈的造型独特和四季常绿的优势，使得庭院绿化活泼、冬季又不会缺乏生趣。结合边上绿地中种植的桂花、紫薇，既有色彩上的对比，又突出不同季节的不同变化。自然式布置同时也包括竹类的运用，在综合楼的小院落里种植的竹子，一是使植物造景富有变化，增添情趣，二是具有障景的作用。运用高大乔木进行绿化造景的同时还采用了灌木修剪成绿篱进行绿地边缘的围合，在自然中寻求统一感和整体感。
规则式布置主要安排在狭长的围墙道路侧，由树木的高低排列分成不同的层次，乔灌搭配合理，在平面布置上也采取一定的曲线变化，规则式的布局不显得生硬。地被植物及草花采用色彩简洁、明快的种类，增添一定的观赏性的同时又不能显得过分耀眼。
（四）管道设计
（1）原水进水管
本工程厂区原水管道来自鉴江供水工程2XDN1600mm。厂区红线外原水管道路由根据东海岛供水规划最终确定。
（2）工艺管
各单体之间连接的管道为工艺管道，按照流程将原水输送至下一个处理单体。管径为DN700~DN2000mm。
[bookmark: _Toc519938525]（3）超越管
由于原水水源压力暂不确定，故满足本工程处理单体需时，开启原水进水管道上的超越管道，使来水不经水泵提升直接进入处理单元。管径为DN1600mm。
[bookmark: _Toc484135984][bookmark: _Toc470856020][bookmark: _Toc519938526]（4）排泥管线设计
厂区平流沉淀池定期排泥，经排泥渠再由排泥管道排放至回流水池及泵房；滤池定期清洗，废水经排泥渠再由排泥管道排放至排泥池。上清液回流，池底沉淀污泥进入后续浓缩、脱水环节。管径为DN1000~DN150mm。
（5）排空管道
厂区各构筑物排空管经排空井（排空阀门井、排空湿井）排入厂区污水系统。脱水机滤液排入厂区污水系统。管径为DN600~DN150mm。
（6）回流水管道
厂区平流沉淀池定期排泥，经排泥渠再由排泥管道排放至回流水池及泵房；滤池定期清洗，废水经排泥渠再由排泥管道排放至排泥池。厂区污泥处理系统上清液回流至网格絮凝池进水井。管径为DN300mm。
[bookmark: _Toc484135980][bookmark: _Toc519938521]（7）给水、绿化水和消防
厂区自来水用于提供员工生活用水、化验用水、溶药用水、消防用水、设备冲洗用水。自来水管道在厂区内按环形设计，干管直径为DN200mm。厂内室外消火栓系统采用低压制，按同一时间内火灾次数1次计，用水量为25升秒，室外消火栓采用地上式，保护半径不大于150m，间距不大于120m，沿路边设置。根据绿化需求合理设置洒水栓DN25。
[bookmark: _Toc484135981][bookmark: _Toc470856017][bookmark: _Toc519938522]（8）排水管
本项目排水系统采用分流制，即分为污水排水系统和雨水排水系统。
①污水系统
厂区污水管道用于收集生活污水的排放、辅助生产区、厂前区及脱水机房等产生的废水。管材选用钢筋砼承插口管，管径为DN100～D=500mm，管道均采用管顶平接方式。污水近期经一体化污水处理设施处理达标后绿化回用，远期厂区污水排入东海大道规划污水管道内。
②雨水系统
厂内采用雨水口、雨水检查井与雨水管道相结合的城市型雨水排放系统，沿地块道路两侧布设雨水管，本工程道路均高于两侧绿化0.2m，雨水口设置在绿地内。由于规划的东海大道排水管网尚未建成实施，近期收集雨水后统一排入厂区雨水从北侧就近接入现况水渠，再由水渠引入什足河内。待规划的东海大道排水管网建成后，厂区内收集的雨水东海大道排水管网雨水管网。厂区内雨水管径600～1400mm，最后排出管径2000 mm，管材选用钢筋砼承插口管，雨水管总长约2480m。
（9）管道附件井
管道附件及井包括蝶阀井；流量计井；排空井；闸阀井；雨、污水检查井；消火栓井；洒水栓井；排气阀井；水表井等。当附件井设置在路面上时，其井盖顶应与路面平；当井设置在绿地内时，井盖顶应高处周边绿地15cm。
1.1.2 项目区概况
1.1.2.1自然条件
1、地形地貌
湛江陆地大部分由半岛和岛屿组成，地势北高南低。湛江市由雷北火山群、雷中冲洪积平原、雷南火山群及北部丘陵山区组成，地形属平台阶地及低丘陵地带，以平原台地为主，地势北高南低。雷州半岛台地驼峰状起伏, 北部廉江市丘陵遍布, 最高为双峰幛海拔382m，其余为30～80m；中部遂溪县除最高的螺岗岭海拔233m 外, 其余为海拔20～40m 的台地; 南部的雷州市、徐闻县除海拔分别是259m 和254m的大岭、石卵岭较高外, 基本是起伏平缓的玄武岩台地和火山口盆地,海拔均在30～50m 之间; 东部吴川市是鉴江下游的阶地又是流经出海的所在地, 沿海多为海蚀、海积阶地和平原，海拔为2～20m。在全市总面积中，平原滩涂占39.6%，丘陵占21.5%，台地占38.9%，陆地大部分由半岛和岛屿组成，以北部廉江市境内的双峰嶂（382m）为全区的最高点。
通过现场勘查并结合原始地形图，本地块原始地貌类型属微丘地貌，地块内原始场地标高场在+3.6m~10.5m之间。
2、地质
根据野外钻探资料，在钻孔控制深度范围内，揭露的地层有耕土层(Q4pdl)、第四系坡积层(Q4dl) 及第四系下更新统湛江组海陆交互相沉积层(Q1Zmc)。各岩土层的埋藏分布情况自上而下分述如下：
耕土层(Q4pd)——
①耕土：浅灰色，湿，可塑，由粉质黏土及砂粒组成，含较多草根。大部分钻孔揭露，层厚0.50~3.50m，层顶埋深0.00m ，层顶高程2.82~10.83m。统计标准贯入试验11次，锤击数N=2.0~12.0击，平均7.1击。(标贯击数为实测击数，下同) 该层结构疏松，承载力低，工程性质差。
第四系坡积层(Q4dl) ——
②粉质黏土：浅灰黄、暗黄色，可塑，黏性一般，岩芯湿水软化，强度降低，含少量砂粒。该层主要分布在场地南侧，层厚1.00~3.80m，层顶埋深0.00~2.20m ，层顶高程5.20~1036m。统计标准贯入试验74次，锤击数N=3.0~9.0击，平均5.7击。该层具一定承载力，工程性质一般。
第四系下更新统湛江组海陆交互相沉积层(Q1Zmc) ——
③黏土：浅黄、浅紫红色，可塑，黏性较强，含少量粉细砂粒，仅分布在场地北侧部分钻孔，层厚1.00~5.50m，层顶埋深0.00~1.50m ，层顶高程2.85~6.05m。统计标准贯入试验21次，锤击数N=4.0~10.0击，平均6.7击。该层具一定承载力，工程性质一般。
④淤泥：灰黑、浅灰黑色，饱和，流塑，具臭味，黏性强，含少量有机质，局部含较多腐木碎块。主要分布在场地中部，层厚0.80~5.60m，层顶埋深0.50~3.40m ，层顶标高0.60~4.05m。统计标准贯入试验66次，锤击数N=1.0~4.0击，平均3.0击。该层为软弱土，承载力低，工程性质差。
⑤粉质黏土：浅灰白、浅黄、紫红色，可塑，黏性较强，含少量砂粒，除少量钻孔缺失外，大部分钻孔有分布，层厚0.50~5.80m，层顶埋深0.50~6.80m ，层顶高程-2.58~7.84m。统计标准贯入试验143次，锤击数N=4.0~13.0击，平均6.6击。该层具一定承载力，工程性质一般。
⑥中砂：灰黄、灰白、浅紫红色，饱和，松散~稍密。级配良好，含少量粉黏粒及细砾。除少量钻孔缺失外，大部分钻孔有分布，层厚0.50~8.90m，层顶埋深1.00~9.50m ，层顶高程-5.28~7.36m。统计标准贯入试验140次，锤击数N=5.0~19.0击，平均11.2击。该层具一定承载力，工程性质一般。
⑦黏土：浅黄，可塑，黏性强，含少量粉细砂粒，除少量钻孔缺失外，大部分钻孔有分布，层厚0.60~6.30m，层顶埋深3.00~12.90m ，层顶高程-6.30~4.66m。统计标准贯入试验83次，锤击数N=4.0~13.0击，平均6.9击。该层具一定承载力，工程性质一般。
⑧粉质黏土：灰色，软~可塑，黏性强，局部水平微层理发育，层面见少量粉细砂，除少量钻孔缺失外，大部分钻孔有分布，层厚1.00~12.99m，层顶埋深3.91~11.80m ，层顶高程-7.90~3.11m。统计标准贯入试验359次，锤击数N=3.0~9.0击，平均5.0击。该层承载力低，工程性质较差。
⑨粗砂：浅黄、灰白、紫红色，饱和，稍密~中密，级配较好，含少量粉黏粒及细砾。除少量钻孔缺失外，大部分钻孔有分布，层厚0.50~10.00m，层顶埋深7.20~22.50m ，层顶高程-13.29~-2.10m。统计标准贯入试验188次，锤击数N=10.0~31.0击，平均16.0击。该层具承载力中等，工程性质较好。
⑩粉质黏土：灰色，可塑，黏性强，水平微层理发育，层面见少量粉细砂，偶见中粗砂。除厂区道路及围墙的部分钻孔未作揭露外，其余钻孔均揭露，未揭穿，揭露厚度1.40~28.00m，层顶埋深6.80~24.50m，层顶高程-18.26~-2.69m。统计标准贯入试验691次，锤击数N=5.0~15.0击，平均9.1击。该层具一定承载力，工程性质一般，往下强度渐增大。
据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）以及《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，本场地抗震设防烈度为7度，设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度值为0.10g。根据《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)，本工程抗震设防类别为重点设防类(乙类)。
3、气象
项目区属南亚热带季风气候，常年受海洋气候调节，日照时间长，温湿多雨，夏无酷暑，冬无严寒，四季草木常青。
项目区年平均气温23.1°C，一月平均气温15°C，七月平均气温29°C，极端最高气温38.1°C。极端最低气温2.8°C，年均相对湿度82～84%；多年平均降雨量1654.2mm，降雨多集中在4～9月，10～3月为旱季，8月份雨量最多，12月最少。据《广东省水文图集》，项目区1h点雨量平均为65.9mm，变差系数0.33(CS/CV=3.5)，K10=1.443，设计降雨强度95.09mm。
夏秋台风为主要自然灾害，根据湛江气象台提供的风况资料显示，夏季盛行东南风，冬季盛行偏北风，全年最多为东风和东南风，强风向为东风和东北东风。最大登陆强台风极大风速为50.4m/s。
4、水文
湛江市境内河流众多，但大多数属于集水面积小，源流短、水量小、落差不大的小溪、小河。集水面积在100km2上的干支流共40条，500~1000km2以上的河流共有１条，1000km2以上的河流共6条，独流入海的有22条。东北部的鉴江，西北部的九洲江，分别发源于信宜和广西，均由北向南出境入海，流域面积分别为9464km2和 3113km2；源于湛江中部的南渡河由半岛的西北向东南流入大海，流域面积为1444km2；遂溪河亦称西溪河，源于廉江市独牛岭，流域面积为1486 km2。
东海岛是一个平坦而开阔的大海岛，面积286km2，在全国排行第五，四周环海，岛内无较大河流，以源近流短的季节性沟谷溪流为主，且流量较小。
5、土壤、植被
[bookmark: _Toc19625][bookmark: _Toc44318475][bookmark: _Toc21732]项目区主要土壤类型为砖红壤、园土和水稻土，浅海沉积交界处为沙壤土，矿产有锆石、石英沙。砖红壤一般分布在低丘山岗上，表层有机质较薄，一般只有1～2cm。园土又称菜园土，分布在山岗的中、下部或低平的漫岗地，土壤质地为沙壤或轻壤土，土质松软肥沃。水稻土分布于山岗之间低洼谷地，海拔高度为1～10m，土壤母质多为冲击沉积物，该类型土壤较肥沃，为主要粮产地土壤。项目区土壤以砖红壤为主。
项目区地带性植物属南亚热带常绿阔叶林，植被主要有木麻黄、桉树、相思、湿地松、香蕉等。本项目现状荒草地、林地为主，林地为桉树林。植被覆盖度平均为80%以上。
1.2 水土流失防治工作情况
[bookmark: _Toc259169373][bookmark: _Toc32549][bookmark: _Toc258997162]1.2.1 水土保持方案编报情况
根据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》等有关法律法规的要求，2016年10月，湛江开发区园区建设投资有限公司委托深圳鹏达信能源环保科技有限公司编报《东海岛15万m³/d 自来水厂工程水土保持方案报告书》；2017年3月22日，湛江市水务局以“湛水水保安监﹝2017﹞22号”对该方案报告书准予批复。
1.2.2水土保持监测成果报送情况
2019年12月，建设单位委托广东环晟水利环境科技有限公司开展本工程水土保持监测工作，监测单位根据《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》及相关文件开展水土保持监测工作。2021年2月监测单位编制完成了《东海岛15万m³/d 自来水厂工程监测总结报告》。
1.2.3 主体工程设计、变更、备案情况
1.2.4 水土保持工程建设过程
（1）工程管理
本项目在建设过程中，落实项目法人、设计单位、施工单位、监理单位的水土保持职责，强化对水土保持工程的管理，实行“项目法人负责，监理单位控制，施工单位保证，政府监督”的质量管理体系，促使水土保持措施基本按设计要求落实到位。
（2）参建单位
工程建设单位：湛江开发区园区建设投资有限公司；
主体工程设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司；
水土保持方案编制单位：深圳鹏达信能源环保科技有限公司；
水土保持监测单位：广东环晟水利环境科技有限公司；
工程施工单位：北京市政建设集团有限责任公司；
工程监理单位：广州市市政工程监理有限公司。
（3）主要建设过程
工程于2017年6月，本项目开始全面施工。2020年12月，东海岛15万m³/d 自来水厂工程范围内各项水土保持措施基本得到落实，水土流失防治得到控制，本项目施工结束。
[bookmark: _Toc28167][bookmark: _Toc44318476][bookmark: _Toc30313]1.3 监测工作实施概况
[bookmark: _Toc482006580][bookmark: _Toc456473035][bookmark: _Toc482352098]1.3.1监测实施方案执行情况
为保证经济建设与环境保护，2019年12月，建设单位委托我司对项目开始进行水土保持监测工作。接受委托后，我司随即成立监测组，组织专业技术人员至施工现场进行全面调查，了解工程建设时相关情况，收集项目水土保持相关技术资料。根据实地调查水土保持措施落实情况及防治效果，于2021年2月，经过内业资料收集、查阅及分析，编写完成《东海岛15万m³/d 自来水厂工程水土保持监测总结报告》。
[bookmark: _Toc482006581][bookmark: _Toc456473036][bookmark: _Toc482352099]1.3.2监测项目部设置
我司接受委托后，于2019年12月成立本项目水土保持监测项目部，项目部由钟文雅、李星辉、姚刚等技术人员组成。
表1.3- 1监测项目部人员组成
	姓名
	在本工程中的分工
	职称

	王辉文
	项目负责人、监测报告核定
	工程师

	范东成
	监测报告校核、内业分析
	工程师

	陆玲
	现场监测人员、报告编写人员
	工程师

	钟文雅
	现场监测人员、报告编写人员
	工程师

	李星辉
	现场监测人员
	工程师

	王晓玲
	现场监测人员
	工程师


[bookmark: _Toc482006582][bookmark: _Toc456473037][bookmark: _Toc482352100]1.3.3监测点布设
本项目水土保持监测点的布局按照《生产建设项目水土保持监测技术规程（试行）》（办水保[2015]139号）中监测点布设原则和选址要求，在实地踏勘的基础上，考虑观测与管理的方便性进行设置。
本项目设置的监测点为临时监测点，本项目处于自然恢复期，所以以景观广场区、施工临时道路区为重点监测区，按水土流失侵蚀强度、水土流失危害、植被调查三类进行布设，在监测时段内，选择了具有代表性、可比性的、重点监测范围工程部位进行监测点位的布设： 
本工程水土保持监测点布局见表1.3-2。


表1.3- 2监水土保持监测点布局见表
	[bookmark: _Toc456473038][bookmark: _Toc482352101][bookmark: _Toc482006583]监测点名称
	监测点位置
	监测方法

	1#监测点
	地块北侧临时排水沟出口沉沙池处
	沉沙池法

	2#监测点
	地块南侧主入口
	巡查法

	3#监测点
	地块西侧填筑边坡
	侵蚀沟法

	4#监测点
	施工营造区
	巡查法


1.3.4监测设施设备
监测设施设备包括手持GPS1个、无人机1台、相机1部、皮尺、卷尺等。监测设备使用情况见表1.3-3。
表1.3- 3监测设备作用情况表
	监测内容
	主要仪器
	监测方法
	数据处理

	水土流失情况
	施工前
	/
	/
	/

	
	自然恢复期
	皮尺、GPS、相机、无人机
	地面观测、实地量测、遥感监测和资料分析
	量测绿地面积

	扰动土地面积
	规则形状
	皮尺、钢卷尺
	实地量测、资料分析
	按平面几何法计算

	
	不规则形状
	手持GPS
	实地量测和资料分析
	面积数据取平均值，形状按三次图形重叠后的拟合

	水土流失防治情况
	建设管理
	/
	资料分析
	/

	
	措施实施情况
	钢卷尺、皮尺、数码相机、无人机
	地面观测、实地量测和资料分析
	工程量、实施时间以监理月报为准，现场核实

	
	土石方
	/
	实地量测、和资料分析
	工程量签证单中数据

	
	防治效果
	钢卷尺、样方格、无人机
	地面观测、实地量测、遥感监测和资料分析
	六项指标按原方案确定的计算公式

	水土流失危害
	数码相机、无人机
	地面观测、实地量测和资料分析
	/


[bookmark: _Toc482006584][bookmark: _Toc456473039][bookmark: _Toc482352102]1.3.5监测技术方法
水土流失监测采用调查监测法、地面定位观测法，在注重最终观测结果的同时，对其发生、发展变化的过程必须全面定时定位监测，以保证监测结果的可靠性和适用性，实现监测资料的连续性，水土流失预测结果的准确性。
[bookmark: _Toc482006585][bookmark: _Toc482352103][bookmark: _Toc456473040]1.3.6监测阶段成果
按《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（办水保[2015]139号）的相关规定，2021年2月，经过内业资料收集、查阅及分析，编写完成《东海岛15万m³/d 自来水厂工程水土保持监测总结报告》。
1.3.7 重大水土流失危害事件处理 
本工程在施工过程中未造成重大水土流失危害事件。

1建设项目及水土保持工程概况

广东环晟水利环境科技有限公司6

[bookmark: _Toc12809][bookmark: _Toc24590][bookmark: _Toc44318477]2监测内容和方法
本项目按规范及批复方案的要求开展监测工作后，各项水土流失因子的监测内容和方法如下：
[bookmark: _Toc13020][bookmark: _Toc519759664][bookmark: _Toc21816][bookmark: _Toc44318478]2.1扰动土地情况
项目组对扰动面积数量变化情况、植被覆盖度、现有水保设施及其土壤侵蚀背景值、植被恢复情况采用普查和抽样调查相结合的方法进行监测，并通过实地监测，及时掌握不同阶段水土流失防治责任范围的变化情况。扰动土地情况监测频次与方法见表2.1- 1。
[bookmark: _Ref953]表2.1- 1扰动土地情况监测频次与方法
	项目
	监测频次
	监测方法

	扰动范围
	每季度一次
	遥感监测、实地量测、资料分析

	扰动面积
	每季度一次
	遥感监测、实地量测、资料分析

	土地利用类型及其变化情况
	每季度一次
	遥感监测、实地量测、资料分析


[bookmark: _Toc1463][bookmark: _Toc32236][bookmark: _Toc44318479][bookmark: _Toc519759665]2.2取料、弃渣
[bookmark: _Toc14912][bookmark: _Toc12036]2.2.1取料情况监测
在监测过程中对土方来源、方量进行监测。
本项目对工程土方来源、方量采取现场调查和查阅施工日志、监理资料相结合的方法开展。监测频次与方法见表2.1- 2。
[bookmark: _Ref992]表2.1- 2取土情况监测频次与方法
	项目
	监测频次
	监测方法

	来源
	每月一次
	实地量测、资料分析

	方量
	每十天一次
	实地量测、资料分析


[bookmark: _Toc13543][bookmark: _Toc10229]2.2.2弃渣情况监测
在监测过程中对弃渣的去向、弃渣方量进行监测。
本项目的弃渣监测采取现场调查和查阅施工日志、监理资料相结合的方法开展，监测频次与方法见表2.1- 3。
[bookmark: _Ref1034]

表2.1- 3弃渣情况监测频次与方法
	项目
	监测频次
	监测方法

	弃渣去向
	每月一次
	实地量测、资料分析

	弃渣方量
	每十天一次
	实地量测、资料分析


[bookmark: _Toc12037][bookmark: _Toc44318480][bookmark: _Toc23928][bookmark: _Toc519759666]2.3水土保持措施
结合水土保持监理报告，通过现场调查对实施的水土保持工程措施的数量、质量、面积及植物措施的成活、保存和生长情况进行监测。水土保持措施监测频次与方法见表2.1- 4。
[bookmark: _Ref1096]表2.1- 4水土保持措施监测频次与方法
	项目
	监测频次
	监测方法

	水土保持措施类型
	每月一次
	实地量测、资料分析

	开工与完工日期
	开工和完工后各监测一次
	实地量测、资料分析

	水土保持措施位置、数量
	每月一次
	实地量测、资料分析

	工程措施规格、尺寸
	每月一次
	实地量测、资料分析

	植物措施林草覆盖度
	植被恢复期每季度一次
	实地量测、资料分析

	临时措施规格、尺寸
	每月一次
	实地量测、资料分析

	水土保持措施防治效果
	每季度一次
	实地量测、资料分析

	水土保持措施运行状况
	每季度一次
	实地量测、资料分析


[bookmark: _Toc4826][bookmark: _Toc519759667][bookmark: _Toc25569][bookmark: _Toc44318481]2.4水土流失情况
对水土流失面积、土壤流失量、取料弃渣潜在土壤流失量和水土流失危害等进行监测，水土流失情况监测频次与方法见表2.1- 5。
[bookmark: _Ref1139]表2.1- 5水土流失情况监测频次与方法
	项目
	监测频次
	监测方法

	土壤流失面积
	每季度一次
	地面观测、实地量测、遥感监测和资料分析

	土壤流失量
	每月一次，遇暴雨加测
	地面观测、实地量测和资料分析

	取土、弃渣潜在土壤流失量
	每月一次
	地面观测、实地量测和资料分析

	水土流失危害
	每月一次
	地面观测、实地量测和资料分析


2监测内容和方法

[bookmark: _Toc13123][bookmark: _Toc247706042][bookmark: _Toc44318482][bookmark: _Toc216518508][bookmark: _Toc216518801][bookmark: _Toc298858009][bookmark: _Toc20541]3重点对象水土流失动态监测
[bookmark: _Toc247706043][bookmark: _Toc216518509][bookmark: _Toc44318483][bookmark: _Toc13435][bookmark: _Toc298858010][bookmark: _Toc8602][bookmark: _Toc216518802]3.1防治责任范围监测结果
[bookmark: _Toc265917092][bookmark: _Toc266890729][bookmark: _Toc266129955][bookmark: _Toc266040715]3.1.1水土保持防治责任范围
1、 方案确定的防治责任范围
根据已批复的《东海岛15万m³/d 自来水厂工程水土保持方案报告书》（报批稿），本项目水土保持方案确定的水土流失防治责任范围为10.40hm2，其中项目建设区面积10.03hm2，直接影响区0.37hm2。
2、 建设期实际防治责任范围监测
本工程建设实际扰动原地貌、损坏土地和植被面积共计10.40hm2，其中项目建设区面积10.03hm2，直接影响区1.52hm2。
3、防治责任范围变化情况
根据本工程有关设计、施工、竣工图及监测总结报告等资料，结合现场核实，本工程建设实际扰动原地貌、损坏土地和植被面积共计10.40hm2，为工程建设期间实际占地面积。方案批复的防治责任范围和工程实际防治责任范围对比情况见下表。
表3.1-1方案批复防治责任范围与工程实际防治责任范围对比表（单位：hm2）
	项目分区
	防治责任范围（方案）
	防治责任范围（实际）
	增减变化

	建筑物区
	1.96
	1.96
	/

	道路及管线区
	2.31
	2.31
	/

	绿化区
	3.22
	3.22
	/

	预留用地区
	2.54
	2.54
	/

	临时堆土区
	（0.64）
	（0.64）
	/

	施工营造区
	（0.2）
	（0.2）
	/

	直接影响区
	0.37
	1.52
	+1.15

	合计
	10.40
	11.55
	1.15


3.1.2 建设期扰动土地面积
[bookmark: _Toc23854][bookmark: _Toc44318484]根据本项目有关施工、监理和竣工资料及图纸，结合现场核实，本项目水土保持监测进场时，建设区面积为10.03hm2，直接影响区面积10.03hm2。
[bookmark: _Toc1121]3.2取土监测结果
本项目未设置取土场，实际施工过程中回填回填土方全部通过场内周转利用，为发生外借土方情况。
[bookmark: _Toc22105][bookmark: _Toc15651][bookmark: _Toc44318485]3.3弃土监测结果
本项目未设置弃渣场，实际施工过程中也无弃方产生。
[bookmark: _Toc44318486][bookmark: _Toc32392][bookmark: _Toc15385]3.4工程土石方变化情况
  根据工程监理资料及施工方提供资料进行统计，结合现场勘查了解，本本项目土石方开挖总量11.20万m3，土石方回填总量14.40万m3，借方量3.2万m3，无弃方。借方来源于东海岛自来水厂一期配套供水管网工程弃方。
表3.4-1土石方平衡表（单位：万m3）
	项目分区
	挖方
	填方
	调出方
	调入方
	借方

	
	土方
	表土
	
	数量
	去向
	数量
	来源
	数量
	来源

	建筑物区
	8.79
	1.73
	12.23
	1.73
	绿化区和预留用地区
	0.24
	道路及管线区
	3.2
	东海岛自来水厂一期配套供水管网工程弃方


	道路及管线区
	0.68
	
	0.44
	0.24
	建筑物区
	/
	/
	/
	/

	绿化区
	/
	
	0.96
	/
	/
	0.96
	建筑物区
	/
	/

	预留用地区
	
	
	0.77
	
	
	0.77
	
	
	

	合计
	11.20
	14.40
	2.41
	/
	2.41
	/
	3.2


3重点对象水土流失动态监测


[bookmark: _Toc44318487][bookmark: _Toc20261][bookmark: _Toc247706045][bookmark: _Toc2696][bookmark: _Toc298858014]4 水土流失防治措施监测结果
[bookmark: _Toc247706046][bookmark: _Toc298858015][bookmark: _Toc31853][bookmark: _Toc44318488][bookmark: _Toc1580]4.1 工程措施监测结果
1、建筑物区
工程措施：表土剥离1.73万m3。
2、道路及管线区
工程措施：雨水管道2500m，洗车池1座，浆砌片石护坡0.32hm2。
3、绿化区
工程措施：表土回填0.96万m3。
4、预留用地区
工程措施：表土回填0.77万m3。

表4.1- 1实际完成的工程措施量表
	分区
	措施
	单位
	实际工程量
	实施时间

	建筑物区
	表土剥离
	万m3
	1.73
	2017年6月~2017年12月

	道路及管线区
	雨水管网
	m
	2520
	2017年12月~2018年12月

	
	洗车池
	座
	1
	2017年6月~2017年12月

	绿化区
	表土回填
	万m3
	0.96
	2020年7月~2020年12月

	预留用地区
	表土回填
	万m3
	0.77
	2020年7月~2020年12月



	[image: ]
	[image: ]

	雨水井现状
	雨水口现状


图4.1-1水土保持工程措施照片
[bookmark: _Toc32580][bookmark: _Toc4547][bookmark: _Toc44318489]4.2 植物措施监测结果
3、绿化区
植物措施：园林绿化面积3.22hm2，全面整地面积3.22hm2。
4、预留用地区
植物措施：全面整地面积2.54hm2，撒播草籽面积2.54hm2。
表4.1- 1实际完成的工程措施量表
	分区
	措施
	单位
	实际工程量
	实施时间

	绿化区
	园林绿化
	hm2
	3.22
	2020年1月~2020年12月

	
	全面整地
	hm2
	3.22
	2019年7月~2019年12月

	预留用地区
	全面整地
	hm2
	2.54
	2019年7月~2019年12月

	
	撒播草籽
	hm2
	2.54
	2020年1月~2020年6月


[image: ]
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	建筑旁绿地
	道路旁绿地


图4.2-1水土保持植物措施照片
[bookmark: _Toc11623][bookmark: _Toc44318490][bookmark: _Toc19103]4.3 临时措施监测结果
本项目已经建设完成，水土保持监测进场处于自然恢复期，根据查阅监理单位及施工单位资料都统计得出施工期水土保持临时措施量如下：
表4.3- 1实际完成的工程措施量表
	分区
	措施
	单位
	实际工程量
	实施时间

	建筑物区
	基坑排水工程
	m
	1600
	2016年10月~2018年10月

	
	临时排水沟
	m
	1560
	2016年10月~2018年10月

	
	临时沉沙池
	座
	4
	2016年10月~2018年10月

	
	编织土袋拦挡
	m3
	782
	2016年10月~2018年10月

	道路及管线区
	编织土袋拦挡
	m3
	460
	2017年12月~2019年10月

	施工营造区
	临时排水沟
	m
	90
	2016年10月~2018年10月

	临时堆土场
	编织土袋拦挡
	m3
	240
	2016年10月~2018年10月

	
	彩条布临时苫盖
	m2
	6400
	2016年10月~2018年10月

	
	临时排水沟
	m
	240
	2016年10月~2018年10月


[bookmark: _Toc15083][bookmark: _Toc44318491][bookmark: _Toc18334]4.4水土保持措施防治效果
4.4.1工程措施
工程中实施的各项工程措施运行良好，无损坏，均能很好的发挥预防水土流失的作用。
4.4.2植物措施
工程落实植物措施面积5.76hm2，植被长势较好；项目建设区林草植被恢复率和林草覆盖率分别达到100%和57%，林草植被恢复率及林草覆盖率均达到方案设计的水土流失防治标准值。
4.4.3临时防治措施
本工程建设完工后，临时措施已全部拆除，结合现场跟踪监测调查及向施工单位调查了解，工程在建设过程中采取了相应的临时防护措施，一定程度上控制了水土流失危害。
综上所述，建设单位在工程中采取了相应的水土保持、生态恢复等措施以及管理措施，施工期没有对周边及下游造成严重水土流失危害，试运行期工程措施防护较好，植物措施需要进一步整改完善，加强植被管护，提高植被成活率、覆盖率。
4水土流失防治措施监测结果

[bookmark: _Toc44318492][bookmark: _Toc24070][bookmark: _Toc25431]5 土壤流失情况监测
[bookmark: _Toc6003][bookmark: _Toc31678][bookmark: _Toc44318493]5.1水土流失面积监测
5.1.1施工准备期水土流失面积
本工程施工前期占地类型为耕地、园地、交通运输用地、林地等，根据工程征地图统计出本工程施工准备期水土流失面积为0。
5.1.2施工期水土流失面积
根据工程施工期间水土保持监测季度报告，本项目施工期实际扰动地表面积随着工程施工进度的推进不断变化，主要是施工面的扩大，在水土流失面积不断增加，至2020年4季度水土流失面积为11.55hm2。
5.1.3试运行期水土流失面积
通过实地调查，主体工程已完工并进入自然恢复期，随着项目区内各项水土保持不断发挥水土保持效益，项目区扰动地表或被硬化或采取乔灌草相结合绿化，水土流失强度基本处于土壤侵蚀强度容许值以内。
[bookmark: _Toc44318494][bookmark: _Toc12767][bookmark: _Toc17606]5.2各阶段土壤流失量分析
[bookmark: _Toc266129972][bookmark: _Toc266890746][bookmark: _Toc266040732][bookmark: _Toc265917109]5.2.1 土壤侵蚀背景值
土壤侵蚀背景值通过实地调查地面坡度、植被覆盖度等水土流失主要因子，结合《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007）中面蚀（片蚀）分级标准（见表5-3），调查项目区土壤侵蚀背景值。


表5.1- 2面蚀（片蚀）分级标准
	                坡  度
地  类
	5～8°
	8～15°
	15～25°
	25~35°
	>35°

	非耕地林草覆盖度（％）
	60～75
	
	
	
	
	

	
	45～60
	轻
	度
	
	
	强烈

	
	30～45
	
	中
	度
	强度
	极强烈

	
	<30
	
	
	强度
	极强烈
	剧烈

	坡耕地
	轻度
	中度
	
	
	

	注：土壤侵蚀模数（t/km2.a）：轻度500、中度2500～5000、强度5000～8000、极强度8000～15000、剧烈>15000。低于轻度指标时称为微度，不计入水土流失面积。


通过现场勘查以及查阅资料，项目区施工前以林地、耕地、草地及建设用地为主，原地形图量测地面坡度2～6°，现场调查项目附近未扰动区域植被情况，植被覆盖度约57%，结合表5.1- 2，项目区原地貌属无明显侵蚀现象，土壤侵蚀模数500t/km2.a。
5.2.2施工期间土壤流失量
根据工程建设实际情况以及现场监测、查阅施工资料得到的扰动面积等资料，结合《广东省第四次水土流失遥感普查成果报告》（2013年8月）综合分析项目建设期的水土流失情况，分析不同阶段项目各分区水土流失强度。
本期工程施工时段为2017年6月至2020年12月，由于开始进场监测时主体工程已完工，无法对施工期土壤流失量进行实地监测。
5.2.3自然恢复期间土壤流失量
目前，本期工程已进入自然恢复期，由于调查时间太短，无法获取较准确的土壤流失量。进场监测后，主要是对本期工程的扰动土地面积、水土保持防治措施实施工程量及其防治效果、取弃土情况、水土流失危害等进行调查监测。
[bookmark: _Toc483557869][bookmark: _Toc482352130][bookmark: _Toc29731][bookmark: _Toc44318495][bookmark: _Toc483558194][bookmark: _Toc456473063][bookmark: _Toc16818][bookmark: _Toc482006609][bookmark: _Toc454346148]5.3水土流失危害
工程在实施过程中，采取了必要的临时防护措施进行防护，主体工程区及时落实排水工程、绿化工程等措施，施工临建区及时拆除并恢复植被，各项措施均能很好的控制项目区水土流失现象，施工过程中没有发生水土流失危害事件。

5水土流失情况监测

[bookmark: _Toc44318496][bookmark: _Toc298858020][bookmark: _Toc7011][bookmark: _Toc247706052][bookmark: _Toc17184]6 水土流失防治效果监测结果
[bookmark: _Toc44318497][bookmark: _Toc2463][bookmark: _Toc298858021][bookmark: _Toc16255]6.1 防治指标标准值
水土流失防治效益监测指实施水土保持措施后，水土流失控制和景观改善的效果，是否满足开发建设项目水土流失防治标准的要求。主要通过随机抽取样方实施调查监测，根据监测数据计算工程的扰动土地整治率、水土流失总治理度、拦渣率、土壤流失控制比、林草植被恢复率、林草覆盖率等防治指标，是否达到已批复的水保方案和批复文件要求以及国家和地方的有关技术标准。已批复的水土保持方案中确定的防治目标值见表6.1- 1。
[bookmark: _Ref29288]表6.1- 1水土流失防治指标标准值
	水土流失防治目标
	方案目标值
	计算公式

	扰动土地整治率（%）
	90
	扰动土地的整治面积÷扰动土地总面积×100%

	水土流失总治理度（%）
	82
	水土流失治理达标面积÷造成水土流失面积×100%

	土壤流失控制比
	1.0
	项目区容许值÷治理后平均土壤流失强度

	拦渣率（%）
	90
	实际拦渣量÷总弃渣量×100%

	林草植被恢复率（%）
	92
	林草类植被面积÷可恢复林草植被×100%

	林草覆盖率（%）
	17
	林草总面积÷项目建设区面积×100%


[bookmark: _Toc6546][bookmark: _Toc298858022][bookmark: _Toc44318498][bookmark: _Toc31662]6.2 扰动土地整治率
扰动土地整治率是指项目建设区内扰动土地的整治面积占扰动土地总面积的百分比，扰动土地指生产建设活动中形成的各类挖损、占压、堆弃用地，以垂直投影面积计；扰动土地整治面积指采取各类整治措施的面积，包括永久建筑物面积，采矿区范围内未扰动的土地面积不计算在内。
本工程完成扰动土地整治面积10.03hm2，其中完成植物措施面积5.76hm2，建筑物及硬化固化4.24hm2，水土流失治理达标面积10.03hm2，项目建设区扰动土地整治率为99.7％，达到方案设计及建设类项目水土流失防治标准值。
表6.2- 2 扰动土地整治率计算表
	[bookmark: _Toc27221][bookmark: _Toc29970]项目分区
	扰动地表面积（hm2）
	扰动全面整地面积
	扰动全面整地率（%）

	
	
	永久建筑物及硬化面积（hm2）
	水土保持措施面积（hm2）
	合计
	

	建筑物区
	1.96
	1.96
	/
	1.95
	99.5 

	道路及管线区
	2.31
	2.28
	0.01
	2.29
	99.1 

	绿化区
	3.22
	/
	3.22
	3.22
	100

	预留用地区
	2.54
	/
	2.53
	2.53
	99.8

	临时堆土区
	（0.64）
	
	（0.63）
	（0.63）
	98.4 

	施工营造区
	（0.2）
	
	（0.19）
	（0.19）
	95.0 

	合计
	10.03
	4.24
	5.76
	10.0
	99.7 


6.2 土壤流失总治理度
水土流失总治理度是指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。水土流失面积指生产建设活动导致或诱发的水土流失面积，以及项目建设区内尚未达到容许土壤流失量的未扰动地表水土流失面积；水土流失防治面积指采取水土流失措施，使土壤流失量达到容许土壤流失量或以下的面积，以及建立良好排水体系，并不对周边冲刷的地面硬化面积和永久建筑物占用地面积。
本工程完成扰动土地整治面积10.03hm2，其中完成植物措施面积5.76hm2，建筑物、硬化固化及水面面积5.27hm2，水土流失治理达标面积10.03hm2，项目建设区水土流失总治理度为100％，达到方案设计及建设类项目水土流失防治标准值。
表6.2- 3 水土流失总治理度计算表
	[bookmark: _Toc298858024][bookmark: _Toc44318500][bookmark: _Toc1162][bookmark: _Toc31139]工程分区
	水土流失面积（hm2）
	水土流失治理达标面积（hm2）
	水土流失总治理度（%）

	建筑物区
	/
	/
	/

	道路及管线区
	/
	/
	/

	绿化区
	3.22
	3.22
	100

	预留用地区
	2.54
	2.54
	100

	临时堆土区
	（0.64）
	（0.64）
	100

	施工营造区
	（0.2）
	（0.2）
	100

	合计
	5.76
	5.76
	100


6.4 拦渣率
拦渣率是指项目建设区内采取措施实际拦挡的弃土（石、渣）量与工程弃土（石、渣）总量的百分比。
根据现场调查情况和有关资料显示，项目施工过程中土方随挖随运，场地四周设有施工围墙，能有效防止场内泥沙外流。项目完工后水土保持措施落实到位，拦渣率达到99%，达到防治目标要求。
[bookmark: _Toc15209][bookmark: _Toc44318501][bookmark: _Toc21539]6.5 土壤流失控制比
土壤流失控制比是指项目建设区内，治理后的容许土壤流失量与平均土壤流失强度之比。
项目区所处区域容许土壤流失量为500t/(km2·a)，工程各项水土保持防治措施实施后，各分部防治措施开始发挥其水土保持效益，项目区内扰动类型多转化为无危害扰动。经现场复核，工程项目区内扰动地表经治理后，平均土壤侵蚀强度降低至500t/(km2·a)或以下，土壤流失控制比为1.0，达到方案设计及建设类项目水土流失防治标准值。
[bookmark: _Toc44318502][bookmark: _Toc25240][bookmark: _Toc32668]6.6 林草植被恢复率和林草覆盖率
（1）林草植被恢复率
林草植被恢复率是指项目建设区内，林草类植被面积占可恢复林草植被（目前经济、技术条件下适宜于恢复林草植被）面积的百分比。可恢复植被面积是指在当前技术经济条件下，通过分析论证确定的可以采取植物措施的面积，不含国家规定应恢复农耕的面积，以批准的水土保持方案数据为准。
（2）林草覆盖率
林草覆盖率是指林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。林草面积是指开发建设项目的项目建设区内所有人工和天然森林、灌木林和草地的面积。其中森林的郁闭度应达到0.2以上（不含0.2）；灌木林和草地的覆盖率应达到0.4以上（不含0.4）；零星植树可根据不同树种的造林密度折合为面积。
表6.1- 4林草植被恢复率和林草覆盖率计算表
	项目分期
	项目建设区面积（hm2）
	植物措施面积（hm2）
	可绿化
面积（hm2）
	林草植被覆盖率（%）
	林草植被恢复率（%）

	建筑物区
	1.96
	/
	/
	/
	/

	道路及管线区
	2.31
	/
	/
	/
	/

	绿化区
	3.22
	3.22
	3.22
	100
	100

	预留用地区
	2.54
	2.54
	2.54
	100
	100

	临时堆土区
	（0.64）
	（0.64）
	（0.64）
	100
	100

	施工营造区
	（0.2）
	（0.2）
	（0.2）
	100
	100

	合计
	10.03
	5.76
	5.76
	57.0
	100


6水土流失防治效果监测结果

[bookmark: _Toc3982][bookmark: _Toc22196][bookmark: _Toc44318503]6.7 水土流失防治指标达标情况
根据以上对水土保持六项指标的计算，基本达到方案设计的目标值。水土流失防治指标达标情况见表6.1- 5。
[bookmark: _Ref31319]表6.1- 5水土保持防治指标达标情况表
	防治指标
	方案目标值
	实际值
	达标情况

	扰动土地整治率 %
	90
	99.7
	达标

	水土流失总治理度 %
	82
	100
	达标

	土壤流失控制比 
	1.0
	1.0
	达标

	拦渣率 %
	90
	99
	达标

	林草植被恢复率 %
	92
	100
	达标

	林草覆盖率 %
	17
	57
	达标



[bookmark: _Toc28627][bookmark: _Toc44318504][bookmark: _Toc17683]7 结论
[bookmark: _Toc216518519][bookmark: _Toc216518812][bookmark: _Toc298858028][bookmark: _Toc27856][bookmark: _Toc24355][bookmark: _Toc44318505][bookmark: _Toc247706058]7.1 水土流失动态变化
土壤侵蚀背景值通过收集土壤侵蚀主要因子指标，参考土壤侵蚀分类分级表得出；施工期土壤侵蚀模数通过现场调查，结合项目施工工艺确定，参考土壤侵蚀分类分级表得出；运行期土壤侵蚀模数通过现场调查，参考土壤侵蚀分类分级表得出。
施工前原地貌土壤流失轻微，建设过程中场地平整开挖、地表裸露，植被覆盖度降为零，土壤流失量剧增；工程建设中，随着基坑回填、硬化，项目区水土流失面积减少，水土流失量减少；项目建成后，人为扰动停止，各项土保持措施逐步发挥效益，土壤流失量降低，降至允许的土壤侵蚀背景值。
水土流失动态变化说明项目建设过程中，人为扰动将各项土壤侵蚀因子叠加，在降雨、重力等外营力作用下，土壤流失量将剧增。同时，在采取各项水土保持措施后，土壤流失量可控制在允许的范围内。
本项目水土流失动态变化同时也印证了人为扰动是开发建设项目的主要水土流失因素，采取防治措施是控制水土流失的必要手段。
[bookmark: _Toc247706059][bookmark: _Toc298858029][bookmark: _Toc25277][bookmark: _Toc44318506][bookmark: _Toc24839]7.2水土保持措施评价
工程中实施的各项工程措施均能很好的发挥作用，对控制工程水土流失起到较大作用。主体工程区在施工过程中，在永久排水沟施工前，布置基坑临时排水沟、集水井、沉沙池以及洗车池，雨季采取彩条布覆盖对裸露场地进行防护，工程施工后期，在出入口出均设置了排水沟，防止场内水土流失。在主体建筑物四周实施绿化工程，绿化措施主要包括种植灌木、种植乔木、撒播草籽等。
项目区水土保持措施布局合理，防治措施体系完善，各项设施保存完好，水土保持措施基本实施到位，地表植被恢复情况良好，各项措施水土保持效益发挥得当，扰动地表经治理后防治水土流失的功能基本得以恢复。
[bookmark: _Toc44318507][bookmark: _Toc10356][bookmark: _Toc298858030][bookmark: _Toc11092][bookmark: _Toc247706060]7.3 存在问题及整改建议
通过对项目区的全面调查监测，本工程水土保持方案设计的各项水土保持措施基本得到落实，运营管理单位应加强水土保持设施的管理，确保水土保持设施正常运行并发挥效益。
[bookmark: _Toc23538][bookmark: _Toc44318508][bookmark: _Toc298858031][bookmark: _Toc22084]7.4 综合结论
监测结果表明，东海岛15万m³/d 自来水厂工程水土保持方案的设计基本上合理。在工程施工过程中，建设单位基本能按照批复的水土保持方案和有关法律法规要求开展了水土流失防治工作，有效控制了工程建设期间的水土流失。在施工过程中，多数分项工程能及时跟进水土保持措施，取得了较好的防护效果。主体工程土建施工时注意分层开挖，分层堆放，其他植物措施也及时跟进，收到了水土保持效果。
截至到2020年12月底，随着工程沿线各项水保措施已完全发挥防护作用，植被覆盖率逐步增高，取得了较好的水土保持防护效果。通过巡视及走访沿线群众，未发生土方（泥浆）侵占道路、掩埋农田、淤塞河道等水土流失危害。本项目扰动土地整治率为99.7%，水土流失总治理度100%，土壤流失控制比1.0，拦渣率99%以上，林草植被恢复率100%，林草覆盖率57%。六项防治指标均达到了水土保持方案设定的目标值。
总体而言，建设单位基本落实了批复水土保持方案的各项水土保持要求，水土保持各项措施体系布局合理，有效地控制了因工程建设引起的水土流失，扰动土地整治率、水土流失治理度、拦渣率、土壤流失控制比、林草植被恢复率、林草覆盖率均达到方案批复目标值。


[bookmark: _Toc9278][bookmark: _Toc23866][bookmark: _Toc7150]附件1 水土保持方案批复
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附件2 运行期水土保持监测情况
	现场照片
	位置
	调查
时间
	运行情况

	[image: ][image: ]
	建筑物旁雨水井
	2021年1月
	雨水井无淤积，排水通畅

	[image: ][image: ]
	绿化
	2021年1月
	植被长势良好




[bookmark: _Toc2797][bookmark: _Toc15655][bookmark: _Toc27751]附件3 本工程防治责任范围、防治措施及监测点位置图

广东环晟水利环境科技有限公司6
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